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Utdrag ur protokoll fort vid &rssammantriéde
med styrelsen for S#rd Kyrkostiftelse i Christinae
forsamlingshem den 7 okitober 1953.
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Ryttméstare Krafft fick i uppdrag att ytter
ligare utreda frégan om ldmplig anordning fOr Sppning
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m'gg % o av tornluckorna, d& ett av Vallda Mek.Verkstad uppgjc
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} forslag icke ansigs utan vidare kunna antagas.
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[/ VALLDA MEK. VERKSTAD

Norbyvallda den 7 mars 1953.
Tel. Norbyvallda 74.

Tiil
Sardé Kyrkostiftelse
S AR 0. '

Refererande till telefonsamtal den 12 febr. med Eder Kyrke
Béen, och tidigare #versant kostnadsférslag, 1&mna vi harmed kc
tad beskrivning &ver den av oss ténkta konstruktionen fér torr
nas 8ppnande och sténgande i S&aré kyrka.

Luckornas mandvrering sker foér hand wmedelst en vev, férsed
sparrhzke, vilken &r placerad & laktaren. Vevens rérelse &verf
medelet.en 1lina till tornzzéill vilken 1lina luckparens linor :

Utvixlingen mellan luckornas och vevens rérelser bliver sé
att endast mattlig kraft behdvs fér vevens kringvridande. -

Linorna 18pa dver block vid alla brytningspunkter och motv
eller returfjadrar anbringas for att adterfédra luckorna 1111 ut
léget.

H#gaktningsfullt
Ygllda Yek.Verkst a4
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Fredr .Berdén

Bil. Principskiss
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 Malte Pettersson

LINDAS, VISLANDA
TELEFON 263

Ryttmdst. Krafft

S&aréao

Eder beteckning Var beteckning . VISLANDA den 3 nov. 1 953 .

Refererande till dagens telefonsamtal ber vi
f4 Oversidnda prospekt och beskrivning over den patentterade
oppnings- och stédngningsapparaten VINDEX, samt frigeformuldar
med m&ttagningsschena,

Hogaktningsfullt
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bil: 1 prospekt,1 beskrivning, 1 avskrift, frigeformulir
med mé&ttagningsschema.



OPPNINGS: ocH

STANGNINGSAPPARAT
for hogt beligna dorrar eller J

luckor, exempelvis tornddrrar.

J ag pre‘senterar den mnya svenska mekaniska oppnings- och stdngningsapparaten
VINDEX, som efter lingvariga experiment konstruerats sd att den enligt enhillig expertis fyller

alla de krav, som erfordras for oppning-och stingning av hoge beldgna dorrar eller luckor,

exempelvis torndérrar. Paten: ¢ EEEGD»

Imdtzgdende dorrar helf stiingda. Imatgdende dirrar hel( 6ppna.

VINDEX fordelar éro bland andra: Utfor 6ppning och stingning av torndorrar pd ndgon sekund
utan att behéva gd ndgon trappa upp i tornet; - sparar trivirket inne i tornet vid snéstorm och regn, dérfor
att det gar ldtt att 6ppna och stinga vid varje ringning; - sparar dorrarna dirfor att de alltid oppnas stilla,
och std aldrig och sl mot muren; - automatisk lisanordning trider i funktion, ddé dorrarna dro antingen helt
stingda eller helt 6ppna, men gdr ait lasa vid vilket lige som helst; - gar lika lits vid alla vider; - alltid
redo for oppning och stingning; - lit att frankoppla en eller flera dorrar; - inga drifiskostnader.

Ve

Utdtgaende diorrar helt stéiingda. Utatgdaende diorrar helt é6ppna.

' INI) EX samtliga delar utfores av kraftig jirn: och stilkonstruktion. «~ Efter undersokning av de olika for-
hillandena betriffande monteringen limnar jag dven prisuppgift. Apparaten ir provad i flera kyrkor, och avskrift av intygen

sindes om si dnskas.
Girna till Eder tjinst med &vriga onskade upplysningar tecknar jag

Hbégaktningsfullt

Firma Malte Pettersson, Lindas, Vislanda
Telefon 263




Beskrivning over VINDEX Oppnings- och sténgningssystem.

VINDEX Oppnings- och stidngningssystem utmidrker sig sdrskilt
genom att luckorna (eller dérrarna) oppnas parvis och samtidigt
runt tornet. Nar det &r parluckor sd méste den ena luckan Sppnas
forst och stdngas sist,och detta utfdr VINDEX pd ett utomordent-
ligt satt.

All1ts8 p8& en VINDEX- anléggning oppnas den lucka som skall
oppnas forst ca 40 cm. innan den andra luckan Oppnas men komma
upp i Oppningslége samtidigt. Med detta system erhilles en en-

kel och synnerligen driftsiker konstruktion som praktiskt taget

dr outslitlig och hfller var den lovat i alla vider.

Vid system VINDEX behdvs ingen som helst #andring av luckorna.
Tuckorna kunna &ven Oppnas och stédngas f6r hand varfdrsig nir
man ar uppe i tornet.

Spelet kan erh8llas b&de f6r manuell och elektrisk drift. Ett
manuellt spel upptager en yta pd ca 30 x 60 cm. och tager ca 3
sek. att Oppna eller sténga samtliga luckor, och kan utfdras av
en 6~ T7- 8ring. ‘

Verkningssattet d&r i korthet féljande:

Framfor varje luckpar plaseras en apparat vilken kopplas till

en stfllina som loper runt tornet och ned till spelet, nir

man utldser spelet och drager pad veven si sidtter sig apparaterna
i rorelse och luckorna Oppnas, nar samtliga luckor &r Gppna
lédser spelet sig automatiskt, Nir man utléser spelet p& nytt och
drager veven p& motsat h&ll och luckorna stingas, och nir samt-
liga luckor &@ro sténgda liser sig spelet pd nytt automatiskt.
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Avskriiter av intyz.

Den av ilerr llalite Petter:uson konstruerade Uppnings-
och sténgningsanordningen for tornluckorna, som &r inmonterad
iViglanda kyrks, har visat sig vara synnerligen éindamdlsenlig
och arbetsbesparande samt fungerar oklanderligt, varfor kyrko
radet vill giva den de allra bista rekommendationer.

Vislanda den 12 maj 195C,
S kb Zyrkorfdets vignar
Eskil Jonsson
ordf.,

Dennamekaniske Uppnings- och sténgningsanordning
som uppmonterades hir i Algutsboda kyrka ifjol, av
Firma Maltec Pettersson Vislanda, har visat sig vara
synnerligen praktisk och arbetsbesparande samt fungerar
oklanderligt, varfor jag vill rekommendera det till det
allra biista.

Algutsboda dcn 19 sept 1951,
1iilding Johansson
Eyrkovakingistaere.

Rétt ovskrivit intygar.
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